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	序号
	项目名称
	依据的标准代号
	限制范围及说明

	八
	室内空气
	室内空气质量标准   GB/T 18883-2002
	检测能力见

下列项目

	
	
	民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB 50325-2001
	

	228
	★温  度
	公共场所室内温度测定方法 GB/T 18204.13-2000
	精度±0.5℃

	229
	★相对湿度
	公共场所室内相对湿度测定方法 GB/T 18204.14-2000
	10%～100%

	230
	★空气流速
	公共场所室内空气流速测定方法

GB/T 18204.15-2000
	/

	231
	二氧化硫
	环境空气 二氧化硫的测定  甲醛吸收盐酸

-付玫瑰苯胺光度法GB/T 15262-1994
	≥0.007mg/m3

	
	
	*居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法

GB/T 16128-1995  
	/

	232
	二氧化氮
	环境空气  二氧化氮的测定  Saltzman法    

GB/T 15435-1995
	(0.015~2)mg/m3

	
	
	*居住区大气中二氧化氮检验标准方法

改进的Saltzman法    GB 12372-90
	/

	233
	★一氧化碳
	公共场所空气中一氧化碳测定方法

GB/T 18204.23-2000
	≥1 mg/m3

	
	
	空气质量  一氧化碳的测定

非分散红外吸收法    GB 9801-1988
	0~62.5 mg/m3

	234
	★臭氧
	环境空气 臭氧的测定

靛蓝二磺酸钠分光光度法

GB/T 15437—1995
	≥9μg/m3

	235
	氨
	空气质量  氨的测定  纳氏试剂分光光度法

GB/T 14668-1993
	≥0.5 mg/m3

	
	
	*公共场所中氨检验方法   

GB/T 18204.25—2000
	/

	236
	甲醛
	空气质量 甲醛的测定

乙酰丙酮分光光度法  GB/T 15516—1995
	≥0.03 mg/m3

	
	
	*居住区大气中甲醛卫生检验标准方法

GB/T 16129—1995
	≥0.01 mg/m3

	
	
	*公共场所空气中甲醛测定方法(分光光度法和气相色谱法)GB/T 18204.26-2000
	≥0.01 mg/m

	
	
	*民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB 50325-2001(6.0.7)
	/
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	237
	★苯系物
	*居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法GB/T 11737-89
	(5~20)μg/m3

	
	
	*室内空气质量标准附录B气相色谱法
 GB/T18883-2002
	(1×10-3~2.0×10-3)mg/m3

	238
	★苯并(a)芘
	*环境空气 苯并[a]芘的测定

高效液相色谱法  GB/T 15439-1995
	≥6×10-5μg/m3

	239
	可吸入颗粒物（PM10）
	*室内空气中可吸入颗粒物卫生标准
撞击式-称重法  GB/T 17095-1997
	检测下限：0.05 mg

	240
	总挥发性有机物（TVOC）
	民用建筑工程室内环境污染控制规范 附录E

GB/T 50325-2001
	/

	
	
	室内空气质量标准 附录C

GB/T 18883—2002  
	0. 5μg/m3~100

mg/ m3

	241
	菌落总数
	室内空气中菌落总数检验方法

《室内空气质量标准》附录D
GB/T 18883-2002
	/

	242
	氡-222
	环境空气中氡的标准测量方法

GB/T 14582-93
	（3~10000）

Bq/ m3


