三、土壤、底质、煤质、固体废弃物（含降解塑料）
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	三

	土壤、底质、煤质、固体废弃物（含降解塑料）

	土壤环境质量标准   GB 15618―1995
	检测能力见

下列项目

	
	
	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB 18485―2001
	

	
	
	危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484―2001
	

	
	
	生活垃圾填埋污染控制标准 GB 16889―1997
	

	
	
	一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 18599-2001
	

	
	
	城镇垃圾农用控制标准 GB 8172―1987
	

	
	
	农用粉煤灰中污染物控制标准 GB 8173―1987
	

	
	
	有色金属工业固体废物腐蚀性实验方法标准

GB/T 5087―1985
	

	
	
	危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别、急性毒性初筛和浸出毒性鉴别

GB 5085.1～5085.3-1996
	

	
	
	农用污泥中污染物控制标准 GB 4284―1984
	

	
	
	城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 18918-2002
	

	
	
	工业废渣中氰化物卫生标准 GB 18053-2000
	

	
	
	进口废物环境保护控制标准 冶炼渣（试行）

GB 16487.2-1996
	

	
	
	危险废物填埋污染控制标准 GB 18598-2001
	

	
	
	核辐射环境质量评价一般规定 GB 11215-89
	

	
	
	一次性可降解餐具通用技术条件

GB 18006.1-1999
	

	149
	pH 值
	森林土壤pH值的测定

GB7859-87
	(0~14)pH值单位

	150
	腐蚀性
	固体废物  腐蚀性测定
玻璃电极法   GB/T15555.12-1995
	/
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	151
	浸出毒性
	固体废物  浸出毒性测定方法 浸出方法
GB/T15555.1~15555.12-1995
	Hg(0.2~50)μg/L

Cd(0.03~1.0)mg/L

As(0.007~0.5)mg/L

Cr  0.004mg/L

	
	
	固体废物浸出毒性浸出方法翻转法GB/T5086.1-1997
	

	152
	可燃物
	城市生活垃圾采样和物理分析方法
CJ/T3039-95
	≥5%

	153
	热灼减量
	城市生活垃圾采样和物理分析方法
CJ/T3039-95
	≥5%

	154
	水分
	固体废物浸出毒性浸出方法

GB5086.1-1997
	≥0.01%

	
	
	工业固体废物采样制样技术规范
HJ/T20-1998
	

	155
	容重
	工业固体废物采样制样技术规范
HJ/T20-1998
	≥0.1%

	156
	有机质
	森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算
GB7857-87
	（0.1~5）%

	
	
	重铬酸钾容量法《水和废水监测分析方法》( 第四版)  国家环保总局(2002年)
	≥0.5 %

	157
	砷
	土壤质量 总砷的测定二乙基二硫代甲酸银分光光度法
GB/T17134-1997
	≥0.5 mg/kg

	158
	铜
	土壤质量 铜、锌的测定  火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997
	≥0.2mg/kg

	159
	锌
	土壤质量 铜、锌的测定  火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997
	≥0.5mg/kg

	160
	铅
	土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T17140-1997
	≥0.5 mg/kg

	
	
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法   GB/T17141-1997
	≥0.1mg/kg

	161
	镉
	土壤质量 铅、镉的测定  KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T17140-1997
	≥0.05mg/kg

	
	
	土壤质量 铅、镉的测定   石墨炉原子吸收分光光度法    GB/T17141-1997
	≥0.01 mg/kg

	162
	总铬
	土壤质量 总铬的测定  火焰原子吸收分光光度法    GB/T17137-1997
	≥5 mg/kg
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	163
	六价铬
	固体废物 六价铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法     GB/T15555.4-1995
	≥0.004 mg/L

	164
	汞
	土壤质量 总汞的测定  冷原子吸收分光光度法   GB/T17136-1997
	≥0.005mg/kg

	165
	铁
	 铁、锰的测定  火焰原子吸收分光光度法   GB11911-89
	≥3.0 mg/kg

	166
	锰
	 铁、锰的测定  火焰原子吸收分光光度法   GB11911-89
	≥1.0 mg/kg

	167
	镍
	土壤质量 镍的测定
火焰原子吸收分光光度法GB/T17139-1997
	≥5.0 mg/kg

	168
	钴
	GB/T 14506.26-93  4-[(5-氯-2-吡啶)-偶氮]-1,3-二氨基苯光度法测定钴量
	(5~1000)mg/kg

	169
	硒
	GB/T 14352.16-93  3,3′-二氨基联苯胺光度法测定硒量
	(2~500)mg/kg

	170
	氟化物
	食品中 氟化物的测定 离子选择电极法   GB/T5009.18-1996  
	≥0.25mg/kg

	
	
	固体废物  氟化物的测定方法离子选择电极法GB/T 15555·11-1995
	≥0.05 mg/L

	171
	总氰化物
	异烟酸-吡唑啉酮比色法  《含氰废物污染控制标准》   附方法GB12502-90
	≥0.25mg/kg

	172
	硫化物
	对氨基二甲基苯胺光度法《水和废水监测分析方法》( 第四版)  国家环保总局(2002年)
	≥0.005mg/kg

	173
	油
	土壤中矿物油的测定 5A分子筛法 《农田污泥污染物控制标准》附方法  GB4284-84
	≥0.08 mg/kg

	174
	挥发酚
	水质  挥发酚的测定   蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 GB7490-87
	≥2.5mg/kg

	175
	六六六
	土壤质量 六六六、滴滴涕的测定

气相色谱法  GB/T14550-93
	≥(0.05～1.0)
μg/kg

	176
	滴滴涕
	土壤质量 六六六、滴滴涕的测定

气相色谱法  GB/T14550-93
	≥(0.05～1.0)
μg/kg

	177
	有机磷农药
	水和土壤质量 有机磷农药的测定

气相色谱法  GB/T14552-93
	0.0001mg/kg
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	178
	苯并（a）芘
	*苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法)
 GB/T 5009.27-1996
	/

	179
	全氮
	土壤全氮测定法(半微量开氏法) 

 GB 7173—87
	/

	180
	全磷
	土壤全磷测定法   GB 9837—88
	/

	181
	煤中硫份
	煤中全硫的测定方法   GB/T214-1996
	（0~40）%

	
	
	*煤中各种形态硫的测定方法GB/T 215-2003
	

	182
	煤中水份
	煤中全水分的测定方法 GB/T211-2002
	≥0.1%

	183
	煤中灰份
	煤的工业分析方法 GB/T212-2002
	≥0.1%

	184
	煤中挥发份
	煤的工业分析方法  GB/T212-2002
	/

	185
	★塑料降解率
	*一次性可降解餐具降解性能试验方法  

GB 18006.2-1999
	/


